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LOCATION & VENTE

MODULES HABITABLES

GÉNÉRATEURS

CONTAINERS

POIDS À VIDE : 2100 KG - CHARGE PLANCHER : 350 KG/M2 - SURFACE : 13,46 M2 - REF : C

MODULE HABITABLE 6 X 2,45M

FICHE PRODUIT

Plan non contractuel communiqué à titre indicatif.
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LOCATION & VENTE

MODULES HABITABLES

GÉNÉRATEURS

CONTAINERS

POIDS À VIDE : 2800 KG - SURFACE : 19,52 M2 - CAPACITÉ PLANCHER : 350 KG/M² - REF : A7

GAMME DMAX

PLAN DE COUPE

Toit en tôle galvanisée à chaud, d’une seule pièce

50 mm de circulation d’air

Tôle galvanisée à chaud avec revêtement plastique de chaque côté

80 mm de mousse polyuréthane (K = 0.29W/m²K)

Isolation pare-vapeur supplémentaire

Revêtement intérieur blanc

La plaque de fond est boulonnée à la structure galvanisée et 
surélevée par rapport au sol ; absence de pont thermique. 
L’isolation n’est jamais en contact direct ou traversée par la 
structure autoportante du container. 

Plaque de protection supplémentaire en acier galvanisé et plastifié 

50 mm de mousse polyuréthane (K=0.44W/m²K)

Plaques OSB étanches, multicouches

Sol recouvert de vinyl gris étanche, antistatique

Double vitrage

Très haute qualité allemande

Parois intérieures magnétiques

Gouttières invisibles, grilles anti-déchets

Tôle d’acier galvanisée avec revêtement plastique 200 microns
Garanti 10 ans anticorrosion

50 mm de mousse polyuréthane (K=0.45W/m²K)

Revêtement intérieur blanc en plaques GK-Fermacell magnétiques

Structure 

en acier galvanisé

à chaud
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